
Model

L3 N1 L4 N1

Batterikapacitet  65kWh  65kWh

3500 3500

2080 2090

1950 1950

1900 1900

1420 1410

350 350

Max. vogntogsvægt 4250 4250

3 3

204 204

310 310

100 100

6200*2052*2290 6680*2052*2320

3760 4048

- -

- -

Lastvolume (m³) - -

7,4 7,9

Standard farve, hvid S S

Aluminium Aluminium

S S

S S

S S

Passager airbag S S

Fører og passager side airbag gardin S S

TPMS (Dæktryks overvågning) S S

E-Call (Automatisk nødkald) S S

Selealarmer, fører & passagerer S S

ABS/ESP S S

Adaptiv fartpilot S S

Automatisk katastrofe bremsesystem S S

Elektrisk rudehejs, fordøre S S

S S

Parkerings sensorer, foran S S

2 X Nøgler m/ fjernbetjening S S

Air condition S S

Multifunktionsrat S S

10.1' HD Touch Screen (MP5 + USB + Bluetooth) S S

DAB+ Radio S S

4 højtalere S S

Føresæde med varme S S

Automatiske LED forlygter med fjernlys assistent S S

Tågelys, bag S S

Tågelygter, for S S

LED kørelys, for S S

LED læselampe, kabine S S

Tyveri diode S S

ca. 6,5 t ca. 6,5 t

ca. 36 min ca. 36 min

Den medfølgende brugermanual er på engelsk.

Maks. belastning på foraksel (kg)

Maks. belastning på bagaksel (kg)

Nyttelast uden opbygning (kg) 

Kugletryk, trailer (kg)

Tilladt totalvægt

Egen vægt

Tekniske specifikationer 

e-Deliver9 N1 3500kg Chassis                         

Tekniske Specifikationer 

Påhængsvægt (m. bremse / u. bremse) (kg)

Antal sæder

Maks. hestekræfter (hk) 

Makimalt drejningsmoment (N.m)

Acceleration 0-50 km/t (sek) 

Svingradius (m)

Bremsesystem

Affjedring

Dækstørrelse 

Acceleration 0-100 km/t (sek) 

Maks. Hastighed (km/t ) 

Mål: L*B*H (mm) 

Akselafstand (mm)

Varerums længde (mm)

Varerums bredde (mm)

Lade detaljer 

Bremseskiver for/bag 

Front: Mcpherson / Bag: bladfjedre

Komfort

Belysning

Elektrisk sidespejle med opvarmning

 -Specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Der tages iøvrigt forbehold for tastefejl
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e-DELIVER9 standard udstyr

Fører assistent systemer

Fører airbag

 Sikkerhed

Indfarvet kofanger for 

LED kørelys med sollys-sensor

Fælgtype

Udvendig & Indvendig 

215/75R16C

Opladningstid (AC) 5-100% 

Opladningstid (DC 20-80%) min. ca.!


